BMW K 100 RS




ob es sport oder
Touren geht — die
BMW K 100 RS bietet
Fahrspall ohne jede
Einschrankung. S
serzeugt auf Anhieb
mit ihren Trieb- und
Fahrwerkseigenschaf
ten, ihrem Komfort und
threr Sozustau,
threr Zuve:
und Langlebigkeit. Zu-
satzlich bietet sie weit
ge Losungen fur

die Zukunft, z. B. ABS
fur die Sicherhest und
geregelten Kat fur die
Umwelt

WENN SIE EINEN ENDGULTIGEN
SPORTTOURER SUCHEN.

Mafle und Gewichte
Leergewicht fahrfertig 259 kg,

zul. Gesamtgewicht 480 kg
Tankvolumen 22 |, Sitzhohe 800 mm
{bei Leergewich
Lange 2230 , Radstand 1565
(bei Leergewicht)

Motor und Kraftibertragung
Hubraum 987 ¢m

Hub 70 mm, Bohrung 67 mm
Leistung 74 DIN kW,/100 PS

bei 8000,/min

Drehmoment 100 Nm bei 6750/min
Verdichtung 11,0:1
Patentierter, in Lar
der, flussigkeitsgek
4-Takt-Reihenmotor mit 4 Ventilen je
Zylinder, mit Direktabtrieb zum Kardan
(BMW Compact Drive System)
Direktbesc! ufbahnen

wellen, Hfac
Einteilig geschmiedete Ki 2 -h gelagert
Primarverzahnung. Auf der Abtriebswelle befestigte, entgegen der

laufende Einscheiben-Trockenkupplung
Jeschaltetes 5-Gang-Getriebe mit

Maotordrehric

egner

V188 V1611

Hinterachsubersetzung: 2,75:1
Elektrik

Digitale Motor Elektronik (Motro:
Generator 460 W

E-Anfasser

H 4-5ches
Twelkam
Automatis
Starterbattene 12 V/25 Ah

V mit Leuchiw
e 21/10 W mit

Fahrleistungen und Verbrauch
Hochstgeschwir
Verbrauch auf 1
ber 90 kmy/t
bei 120 km/t
Superbenzin, bledret

us hochfestem

ederben (BMW Monoshoc
arer Jug
, Federbasisvor

mit 4-Kg
Schragabl

teln und
ch der
Sintermetall

ein mit JEressver
t Niederquerschnitts-

telscheibenbrer
Bremsbetati

Avsstattung
Mehrte

ppbare
Heck (9 | Stauraum; Werkzeug 16te fe-Set)
srch herausklappbaren Aufste anlage in
g. Warnblinkanlage, Seitenstitze mit

und Au rbehalten



