Tacho-Ausfall bei BMW

Die Tachos der BMW K 75- und K 100-
Modelle quittierten bisweilen den Dienst.
Erst jetzt hat BMW die Ursache erkannt.

Text und Fotos von Robert Poensgen

A:Ife die ersten Beschwer-
n Uber Tacho-Ausfélle bei
BMW ins Haus flatterten, emp-
fahl der bayrische Motorrad-
hersteller seinen Handlern per
Kundendienstinformation die
Uberpriffung und Reinigung
des Geberkontakts an der Hin-
terradnabe.

Offensichtlich lag aber nicht
hier die Wurzel des Ubels. Viele
Fahrer lernten namlich rasch,
daB freundliches Klopfen mit
der Hand genigte, um das un-
botmaBige Instrument wieder
an seine Pflicht zu erinnern.

BMW und Instrumenten-
bauer Motometer in Leonberg
suchten lange Zeit verzweifelt
nach der Ursache des Ubels.
Derweilen erhielten genervte
Fahrer den sicherlich gut ge-
meinten Rat, die Konsole ge-
gen ein neues Instrument aus-
zutauschen - auf Garantie be-
ziehungsweise Kulanz natdr-
lich. Aber das war auf die Dauer
auch keine Losung. MOTOR-
RAD-Leser Elmar Pichimaier
aus Moers, dem man inzwi-
schen das finfte Instrument
eingebaut hat, berichtet, daB
nur noch grobe Faustschlage
den Fortgang der Geschwin-
digkeits- und Wegstrecken-
messung sicherstellen.

Jetzt sind BMW und Moto-
meter flindig geworden. Der
zeitweilige Instrumenten-Aus-
fall ist letztendlich die Folge fei-
ner, kaum wahrnehmbarer Vi-
brationen, die vor allem bei
Fahrern auftreten, die haufig
niedrigtourig in einem be-
stimmten kritischen Bereich
fahren. Die dabei auftretenden
Vibrationen schlagen trotz der
serienmaBig flexiblen Aufhan-
gung aufs empfindliche Instru-
ment durch.

Zudem kann der dreipolige
Stecker, der die elektronischen
Impulse Ubertragt, Funken zie-
hen. Die Abbrandstellen Gber-

tragen die schwachen Strom-

stéBe nicht mehr. Folge: Zeiger
und Kilometerzahlwerk bleiben
stehen. Erst durch grobe Er-
schitterungen aus dem Fahr-
betrieb oder durch Klopfen am
Gerat wird der Kontakt wieder-
hergestelit.

Jetzt wurde die Steck-
durch eine Schraubverbindung
ersetzt. Das schafft Abhilfe, wie
ausgiebige  Versuchsfahrten
ergaben.

Zugleich ist Motometer ei-
nem anderen, gelegentlich be-

Ein geschraubter Stecker schafft Abhilfe gegen Instrumentenausfille

obachteten Ubel zu Leibe ge-
rlickt: dem Beschlagen der In-
strumentenscheibe. Das Boh-
ren kleiner Luftidcher in die Ge-
hause-Rickwand, das BMW
zunachst empfohlen hatte,
brachte meist keine wesentli-
che Besserung. Deshalb baut
Motometer jetzt serienmaBig
zwei atmungsaktive Gore-Tex-
Membranen ein, die zwar
Feuchtigkeit aus dem Instru-
ment austreten lassen, aber
dem Wasser endlich den Zutritt
verwehren.
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