Einesdersicheren Esgibtkeine
Merkmale fur 4-Zylinder-Maschine,
Genialitatheider diesowartungs-
Motorradtechnikist freundlich ist wie die
die Einfachheitihrer BMWK100.
Wartung.

Ein Optimum kann man nicht ersetzen.
Aber erganzen.

An dem neuen BMW Motorrad haben wir
praktisch alles gedandert. Nur an seinen
Prinzipien nichts.

BMW setzt auf Kontinuitat.

Die K100 ist ein Motorrad, das die positiven
Eigenschaften der BMW Boxer-Motorrader
erhalt bzw. sogar noch steigert.

Das betrifft nicht nur die ganz besonders
hohen Anforderungen an die Beweg-
lichkeit, an beste Handlingeigenschaften,
an gunstigstes Gewicht.

Das betrifft vor allen Dingen auch die
Problemlosigkeit.

Trotz hoher Leistung und modernster
Technologie bietet BMW mit der

K-Serie wieder BMW typische, praktische
Problemlosigkeit beim Motorrad.

Der Triebwerksaufbau des BMW Compact
Drive besitzt eine Zuganglichkeit und
Servicefreundlichkeit, die von keinem
anderen 4-Zylinder — egal welcher Lei-
stungsklasse — ubertroffen wird.

Die Beweise sind eindrucksvoll.

Schauen Sie sich mal die wesentlichen an.
Und was Sie davon haben, erleben Sie,
wenn Sie eine der neuen BMW fahren.



: DieWasserpun zwar wartungsfrei,
jedoch nach Abschrauben des Deckels
ohne groBe Umstande auszubauen.

2: Hinter der separat zu I6senden
Abdeckung befindet sich der Hallgeber
zur Steuerung des Ziindzeitpunktes.
Auch die Ziindung ist wartungsfrei.

3: Selbst absolut wartungsfreie Kompo-
nenten wie etwa die durch den selbst-
nachstellenden Kettenspanner prazise
gefuhrte Steuerkette sind nach wenig
Schraubarbeit erreichbar.

4: Zum Checken der Ziindkerzen braucht
nur die Abdeckplatte in der Zylinderkopf-
haube entfernt zu werden.

5: Die Kraftstoffpumpe sitzt im Tank;
ein glinstigerer Platz mit besseren Kiihl-
maoglichkeiten ist kaum zu finden.

6: Zur Kontrolle der Batterie geniigt es,
die Batterieblende abzunehmen.

7: Der Schalldampfer ist separat abnehm-
bar und deshalb einfach zu tauschen.

8: Der Reifenwechsel gestaltet sich kon-
kurrenzlos einfach: Lediglich Rad-
schrauben und Kennzeichentrager ent-
fernen — und schon kann das Hinterrad
am BMW Monolever vorbei herausgefiihrt
und nach dem Reifenwechsel wieder
montiert werden - ohne kompliziertes
Wiedereinspuren oder umstandliche
Montagen.

Und - was bei BMW auch serienmaBig
einfach und problemlos ist: Mit dem BMW
Pannenhilfe-Set konnen Reifenpannen
haufig sogar im eingebauten Zustand
behoben werden.

Fast alles ist auf einen Blick zu kontrol-
lieren:

11: So etwa der Kiihlfliissigkeitsstand im
Ausgleichbehalter.

12: Oder die Bremsfliissigkeit in den
Behaltern fir beide Kreise.

19: Oder Gber ein Sichtfenster der Olstand
im Motor.

Ebenfalls leicht zuganglich rechts ange-
ordnet sind:

15 + 21: Einfulloffnungen und Magnet-
AblaBschrauben fiir Motorél,

14 + 18: Hypoiddl fur Schaltgetriebe und
9 + 10: Hinterradantrieb.

20: Ebenso der in regelmafBigen Abstanden
zu wechselnde Olfilter.

13: Um den Luftfilter zu tauschen, sind
keine besonderen Ausbauten erforderlich.

16 + 17: DaB die Kupplung getauscht oder
auch die Kurbelwelle ausgebaut werden
kann, ohne dabei den Motor aus dem
Rahmen zu l6sen, soll hier nur als Bei-
spiel fiir die Wartungsfreundlichkeit der
K-Modelle dienen.

Unterhalten Sie sich doch mal mit lhrem
BMW Motorradhandler oder schreiben
Sie an BMW Motorrad GmbH + Co.

Abt. RM-M-18/B

Postfach 400360, 8000 Miinchen 40
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