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Mafle und Gewichte

Leergewicht fahrfertig 258 kg

zul. Gesamtgewicht 480 kg
Tankvolumen 22 |

Sitzhthe 780 mm (bei Leergewicht)
Lange 2230 mm

Radstand 1565 mm (bei Leergewicht)

Motor und Kraftiibertragung

Hubraum 987 cm®

Hub 70 mm

Bohrung 67 mm

Leistung 74 DIN kW (100 PS) bei 8000/min

Drehmoment 100 Nm bei 6750/min

Verdichtung 11,0:1

Patentierter, in Langsrichtung liegender, flissigkeitsgekiihlter 4-Zylinder-
4-Takt-Reihenmotor mit 4 Ventilen je Zylinder, mit Direktabtrieb zum Kardan
(BMW Compact Drive System). Direktbeschichtete Zylinderlaufbabnen,

2 obenliegende, hohlgebohrte Nockenwellen, 5fach gelagert

Einteilig geschmiedete Kurbelwelle, Sfach gelagert mit Primarverzahnung
auf letzter Kurbelwange fir Direktabtrieb auf die hohlgebohrte Abtriebs-
welle, Durch die Gegenlaufigheit von Kurbemwelle zur Abtriebswelle mit
Einscheiben-Trockenkupplung und Lichtmaschine wird ohne Zusatzmassen
ein Ausgleich des Motorrickdrehmoments erreicht. Angeflanschtes,
klauengeschaltetes 5-Gang-Getriebe mit integriertem StoBdémpfer
Hinterachsibersetzung: 2,75:1

Ubersetzungen: 1 4,50; 112,96; Il 2,30; IV 1,88; vV 1,61:1

Elektrik

Digitale Motor Elektronik (Motronic) mit Kraftstoffschubabschaltung
Dreiphasen-Drehstrom-Generator mit 460 W, E-Anlasser

H 4-Scheinwerfer 55/60 W mit Leuchtweiten-Regulierung, Zweikammer-
Heckleuchte 21,/10 W mit Check-Control im Cockpit

Automatische Blinkerruckstellung

Starterbatterie 12 V/25 Ah

Fahrleistungen und Verhrauch

Hichstgeschwindigkeit dber 200 km/h
Verbrauch auf 100 km nach ISO/DIN 70030
bei 90 km/h 4,21

bei 120 km/h 5,0 1, Superbenzin, auch bleifrei.

Fahrwerk und Bremsen

Verwindungssteifer, gewichtsarmer Gitterrohrrahmen aus hochiesten
Stahlrohren; Triebwerksgehause hat mittragende Funktion. Leicht
ansprechende, in Gleitbuchsen gefiihrte Teleskopgabel mit wegabhangiger
Zug- und Druckstufendampfung und progressiver Federkennung
(Federweg 135 mm), Standrohr-AuBendurchmesser 41,7 mm
Verwindungssteife, kegelrollengelagerte, einstellbare Einarmschwinge mit
gelenkig angeschlossenem Hinterachsantrieb und Schubstangenabstiit-
zung (BMW Paralever); Abfederung iber ein kihlungsglinstig angeordnetes
Einzelfederbein (BMW Monoshock) mit progressiver Federkennung
wegabhangiger Dampfung und 4fach verstellbarer Federvorspannung
(Federweg 120 mm)

Doppelscheibenbremse vorn (& 305 mm) mit 4-Kolben-Festsatteln und
Schragablaufausgleich der naBbremsfadingfreien SintermetallBrems-
belage, hinten eine Festsattelscheibenbremse (@ 285 mm)

Betatigung iber hydraulisch wirkende Zylinder

Rader: gewichtsoptimierte LeichtmetallguBrader im 3-Speichen-Design im
U-Prafil, FelgengraBe: vorn 3,50-17 MTH 2, hinten 4,50-18 MTH 2

Reifen: vorn 120/70-ZR17 schlauchlos, hinten 160/60-ZR18 schlauchios

Ausstattung

Im Windkanal optimierte Kunststoff-Vollverkleidung mit Stauraum fiir
Bordwerkzeug, aerodynamisch gestalteter Kotfligel und Heckverkleidung.

Ergonomisch angeordnete Schalter mit zusatzlich farbiger und 150-Symbal-

kennzeichnung. Verstellbarer Lenker mit schwingungsisolierender
Lagerung. Einschlisselsystemn fir Ziind-, Lenk-, Tank- und Gepackablage-
deckel-SchloB. Komfortable, steckbare, abschlieBbare Doppelsitzbank.
Polsterteil des abnehmbaren Sitzbankhockers 2fach verstellbar.
Heckablagefach und 2 Ablagefacher mit je 6 Litern Inhalt, Bordwerkzeug
16teilig, Pannenhilfe, 2 Riickspiegel, verstellbar. Steckdose, Digitaluhr,
Auspuffaniage in Volledestahlaustihrung mit zylindrischem Nachschall
dampfer. Leichtmetallschaithebel, hohenverstellbar.

E in Sportbike, das mit der Perfektion seiner Ver-
kleidung der Zeit ein Stiick vorausfahrt. Revolu-
tionar im Auftritt; Die BMW K 1 setzt Aero-
dynamik-Bestmarken und MaBstabe beim Design.
Mit einer Formgebung, die sie zu einem der
schnellsten Serienmotorrader macht — bei hervor-
ragender Fahrstabilitat und exzellentem Wetter-
schutz fiir den Fahrer.
Souveran die Fahrleistungen: Das durchzugs-
starke 16-Ventil-Triebwerk mit elektronischem
Motormanagement ermdglicht in Verbindung mit

dem Paralever-Hochleistungsfahrwerk sportliche
Dynamik bei gleichzeitig anspruchsvollem Fahr-
komfort. Richtungsweisend die Umwelt- und
Sicherheitstechnik: Mit dem geregelten 3-Wege-
Kat® und dem vollelektronischen ABS auf
Wunsch. _

Damit besitzt die K1 schon heute, was an-
spruchsvolle Fahrer von einer sportlichen 1000er
in Zukunft erwarten. EinschlieBlich der perfekten
Qualitat bis ins Detail — die eine BMW erst zu
einer BMW macht.

. /rbeitsplatz fir Leistungssportler: Alle Instrumente und
Bedienungselemente sind ergonomisch durchdacht und funktional. Da
bleibt der Kopf frei fir das Wesentliche.

BN i starkes Stick Sicherheit von BMW; das erste und bis
heute einzige, vollelektronisch geregelte Motorrad-ABS der Welt. Fiir alle
Modelle der K-Serie auf Wunsch erhaltlich.

* Als Wunschausstattung (in Vorbereitung) lieferbar: geregelter 3Wege-
Katalysator mit Metalltrager-Monolith und beheizter Lambdasonde, der die
Leistungs- und Verbrauchswerte in der Fahrpraxis nicht negativ verandert,
aber die kritischen Abgasbestandteile um bis zu 84 Prozent senkt.
AuBerderm:

BMW Motorrad-ABS, das vollelektronischhydraulisch geregelte Anti-
blockiersystem, bei dem beide Rader unabhangig voneinander geregelt
werden.

Die abgebildeten Modelle zeigen folgende Sonderausstattung, die nur auf
Wunsch erhaltlich ist: ABS und Seitenstiitze.
Anderung von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
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