





Ein Jahrzehnt lang, von 1985 bis 1995, war die BMW K 75 Reihe
nicht wegzudenken von den Kurven, Passen und LandstraBen
der Motorradwelt. Abgeleitet vom ,groBen* Vierzylinder K 100,
pragte der kleinere Dreizylinder den Charakter der K 75.
Immer mehr Motorradfahrer begeisterten sich fiir die vorbildli-
che Qualitat, das exzellente Handling, den geringen Benzin-
verbrauch und die problemlosen Toureneigenschaften des
BMW Dreizylinders.
Mehr als 62.000 Motorrader wurden in die-
ser Dekade als K 75, K 75 S und K 75 RT
verkauft. So wurde die K 75 zur Legende.

Das Original lebt in einer attraktiven
neuen Auflage weiter

Mit den Last-Edition-Modellen K 75 und
K 75 RT ULTIMA bietet BMW den vielen
Liebhabern des agilen Dreizylinders eine
letzte und deshalb besonders starke Ver-
suchung. Es lohnt sich, schwach zu wer-
den!

Das Erfolgsrezept der K 75

Alle Komponenten, die sich in der K 75 so hervorragend
bewéhrt haben, garantieren auch in den beiden ULTIMA
Modellen FahrspaB bis weit ins nachste Jahrtausend.

Der Motor: ein flissigkeitsgekuhlter Dreizylinder. Angenehm
laufruhig. Vorbildlich sparsam, ausgereift und zuverléssig.

Der Antrieb: das BMW Compact Drive System mit dem auf
Touren und im Alltag erprobten BMW Kardanantrieb.

Das Fahrwerk: der verwindungssteife Gitterrohrrahmen mit tra-
gender Funktion des Triebwerksgehauses. Die BMW Monolever
Einarmschwinge ermaglicht ein leichtes Handling und vorbildli-
che Spurtreue.

Die ABS-Bremsen: Doppelscheibenbremse vorne und Schei-
benbremse hinten mit vollelektronisch geregeltem ABS.

Der Katalysator: garantiert eine drastische Reduzierung der
Abgasemissionen. So bleibt ULTIMA-Fahren auch in Zukunft
eine saubere Sache!



Verfuhrerisch.
Pur. Konigsblau.
Die BMW K 75
ULTIMA

Der serienmaBige |
Katalysator zur |
Reduzierung der
Schadstoffemis-

sionen.

SerienméBig mehr
Sicherheit beim
Bremsen durch
vollelektronisch
geregeltes Anti-
Blockier-System
ABS.

Der flussigkeitsge-
kuhlte Dreizylin-
dermotor mit
exklusivem ULTIMA
Schriftzug an bei-
den Seiten der Ein pures Motorrad mit einer faszinie-
Kuhlerverkleidung. renden Ausstrahlung und einer exklu-
siven Ausstattung. Die K 75 ULTIMA
hat den Charme und Charakter eines
zeitlosen Klassikers mit einem Hauch
von Understatement.

- Motor: 3-Zylinder-4-Takt-Motor
TeChr“SChe Daten Ventile: 2 Ventile pro Zylinder

Bohrung/Hub: 67 mm/70 mm
Leistung: 55 DIN kW/75 PS
Drehmoment: 68 Nm bei 6.750 U/min
Verdichtung: 11,0:1
Kuhlung: Flussigkeit
Ventilsteuerung: DOHC

Motorsteuerung: Transistorziindung, LE-Jetronic




Cockpit mit Tacho,
Drehzahlmesser
und edlem ULTIMA
Schriftzug.

Kraftstoffbehalter
mit feiner Linie-
rung in Silber und
ULTIMA Schriftzug.

Das aerodyna-
misch optimierte
Windschild entla-
stet Kopf und
Oberkodrper und
steigert den Lang-
streckenkomfort.

Ausstattungspaket ULTIMA
e Windschild

e Kofferhalter

¢ Dreispeichenrader

Getriebe: 5 Gange
V-max: ca. 200 km/h
Kraftstoff: Superbenzin, bleifrei

Verbrauch auf 100 km: bei 90 km/h 4,2 |
nach ISO 7118: bei 120 km/h 5,6 |
Leergewicht: 227 kg

*Unverb. Preisempfehlung: DM 19.950,-

*Ab Werk ohne Uberfiihrungskosten inkl. 15% MwSt.

e Lackierung in Kobaltblau
mit Silberlinierung und
Schriftzug ,ULTIMA*

e Schwarze Sitzbank

e Katalysator (ungeregelt)

e ABS

e Heizgriffe

e hoher Lenker

® Gepackbricke



Exklusive Linierung
in Blau an Verklei-
dungsoberteil und
am Heck.

Die bewéhrten
BMW Tourenkoffer
und das 22-|-Top-
case ermoglichen
praktischen Stau-
raum fur unterwegs.

Die stabile Kon-
struktion des
Motorschutzbiigels
schitzt das ,Herz-
stick” der K 75:
das Triebwerk.

Ein durchtrainierter Fernreise-Tourer
im Exklusiv-Outfit. Vollverkleidet und voll-
wertig ausgestattet mit allem, was man
unterwegs braucht: Leistungsvermogen
und Ausdauer, Reisekomfort und Mobilitat,
Wirtschaftlichkeit und Allwetterschutz.

Die K 75 RT-der ultimative Reisetourer!

Technische D«

Motor:

Ventile:
Bohrung/Hub:
Leistung:
Drehmoment:
Verdichtung:
Kuhlung:
Ventilsteuerung:

Motorsteuerung:

3-Zylinder-4-Takt-Motor

2 Ventile pro Zylinder

67 mm/70 mm

55 DIN kW/75 PS

68 Nm bei 6.750 U/min

11,0:1

Flussigkeit

DOHC

Transistorzindung, LE-Jetronic



Getriebe: 5 Gange

V-max: ca. 185 km/h
Kraftstoff: Superbenzin, bleifrei
Verbrauch auf 100 km: bei 90 km/h 4,7 |
nach ISO 7118: bei 120 km/h 5,9 |
Leergewicht: 258 kg

“Unverb. Preisempfehlung: DM 28.950,-

*Ab Werk ohne Uberflihrungskosten inkl. 15% MwSt.

Die aerodynamisch
optimierte
Verkleidung entlas-
tet Kopf, Oberkor-
per und Beine und
steigert den Lang-
streckenkomfort.

Individuelle einstell-
barer Windschutz.
Das Windschild
der RT Vollverklei-
dung laBt sich per
Tastendruck sicher
und komfortabel
vom Lenkergriff aus
im Neigungswinkel
verstellen.

Cockpit mit Tacho,
Drehzahl-
messer,
Temperatur-
und Benzin-
standan-
zeige sowie
edlem
ULTIMA-
Schriftzug.

Ausstattungspaket ULTIMA

¢ Windschild, elektrisch ver-
stellbar mit Lenkerschalter

e Temperatur und
Benzinstandanzeige

e Kbnigsblaue Sitzbank

® Dreispeichenrader

e | ackierung in Arktissilber
metallic mit dunkelblauer
Linierung und Schriftzug
LULTIMA®

e Katalysator (ungeregelt)

e ABS

* Heizgriffe

e Motorschutzbugel

e Gepackbricke

e Kofferhalter

¢ Integralkoffer (Satz)



Sie sollten sich jetzt langsam

auf den Weg machen!

Wer zuerst kommt, sichert sich ein Modell der letzten Auflage. Ergreifen Sie die
Chance, ULTIMA zu fahren! Die K 75 ULTIMA. Oder die K 75 RT ULTIMA. Keine
leichte' Entscheidung, aber eine sehr reizvolle.
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Freude am Fahren



